


























































Монтаж модуля в корпус FDCH221

   Внимание!
   Перегрев модуля ввода FDCI81-2.

1. Откройте корпус.
2. Закрепите модуль двумя винтами в корпусе (рис. 3.3.2).
3. Закройте корпус.

Монтаж на плоской поверхности
1. Разместите модуль на плоской поверхности.
2. Закрепите модуль двумя винтами M4. Расстояние между   
 отверстиями: 63,5±1,0 мм.

Электрические подключения
1. Подсоедините кабели к разъемам в соответствии с рис. 3.3.4 

и 3.3.5. 

   К каждому разъему подключайте только один кабель!

Подключите сопротивления к концу отслеживаемой линии.
В комплект поставки изделия входят 2 сопротивления 3,3 кОм 
и 2 сопротивления 680 Ом.

FDCI181-2              Ввод 1/2 Rp: 3,3 кОм
Rs: 680 Ом

Rp Rp
Rs

A

B

  3.3 Модуль ввода FDCI181-2

Подготовка
Определите тип установки. Модуль ввода FDCI181-2 можно 
установить одним из двух способов:
- Монтаж вне распределительного щита или блока 

управления: используйте корпус FDCH221 (рис. 3.3.2).
- Монтаж непосредственно внутри распределительного 

щита или блока управления: монтируйте модуль на ровной 
поверхности (рис. 3.3.1).

  
   При попадании воды возможно повреждение устройства!
   Во влажных помещениях всегда используйте корпус  

 FDCH221!

Монтаж корпуса FDCH221
1. Откройте корпус.
2. Определите, где должны быть отверстия для кабелей, и 

проделайте их.
3. Используйте два винта (M4) для крепления корпуса на плоской 

поверхности (рис. 3.3.2). Расстояние между отверстиями: 
182,0±1,0 мм.

4. Закрепите кабель и проложите его с помощью 
водонепроницаемого соединения (предоставляется 
специалистами по монтажу).

5. Дополнительно закрепите крышку четырьмя винтами (рис. 3.3.3). 
(Только в этом случае гарантируется защита категории IP.)

   Крышка корпуса прозрачная. Обдумайте место   
   монтажа для обеспечения постоянной видимости   
   светодиодных индикаторов модуля.
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Монтаж модуля в корпус FDCIO181-2

   Внимание!
   Перегрев модуля ввода/вывода FDCIO181-2.

1. Откройте корпус.
2. Поместите модуль в корпус и закрепите его двумя винтами 

(Рис. 9/10).
3. Закройте корпус.

Процесс монтажа на ровной поверхности
1. Поместите модуль на ровную поверхность.
2.  Закрепите модуль двумя винтами (M4 X15) (Рис. 3.4.1). 

Расстояние между отверстиями: 63,5±1,0 мм.

Электрические подключения
1.  Подключите кабели к соответствующим разъемам, следуя 

указаниям на рисунке.
2.  Подключите сопротивление/диод. Сопротивление 

необходимо подключить в конце отслеживаемой линии.
3. Закрепите кабели на модуле.

   Внимание!
   При подключении диода соблюдайте полярность.

  3.4 Модуль ввода/вывода FDCIO181-2

Подготовка
Определите тип установки.
- Монтаж вне распределительного щита или блока 

управления: используйте корпус FDCH221 (рис. 3.4.2).
- Монтаж непосредственно внутри распределительного 

щита или блока управления: монтируйте модуль на ровной 
поверхности (рис. 3.4.1).

  
        При попадании воды возможно повреждение устройства!
        Во влажных помещениях всегда используйте
        корпус FDCH221!

Монтаж корпуса FDCH221
1. Откройте корпус.
2. Определите, где должны быть отверстия для кабелей, и 

проделайте их.
3. Монтируйте корпус на плоской поверхности двумя винтами 

(рис. 3.4.2). Расстояние между отверстиями: 182,0±1,0 мм.
4. Вставьте кабели и закрепите их в корпусе.
5. Вставьте уплотнение и дополнительно закрепите крышку 

четырьмя винтами (рис. 3.4.3) (это единственный способ 
гарантировать защиту уровня IP65).

       Крышка корпуса прозрачная. Обдумайте место 
       монтажа для обеспечения постоянной видимости   
       светодиодных индикаторов модуля.
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FDCIO181-2     Адр.шлейф

К панели

К следующему 
устройству

Обычная работа (контроль исполняемой цепи)

Рис. 3.4.1 Рис. 3.4.2 Рис. 3.4.3

Выход - сухой контакт (без контроля исполняемой 
цепи).

Положение перемычки входного/выходного модуля: J1, J3

Схема подключения для «сухого» выходного контакта.
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Положение перемычки входного/выходного модуля: J2, J4

Подключение для нормальной работы; обеспечивается контроль исполняемой цепи 
на обрыв и короткое замыкание.

Схема подключения для инверсных подключений, например, при управлении 
замковым устройством двери.

Внешний источник питания 
24 В постоянного тока

Внешний источник питания 
24 В постоянного тока
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  3.5 Ручной извещатель FDM181

Подготовка
•Удалите ключ, откройте корпус (рис.3.5.1). Храните ключ в безопасном месте.
•Закрепите корпус.
•Просверлите входное отверстие (отверткой сломайте соединитель между отверстием и корпусом).
  
  Опасность травмы!
  Соблюдайте примечания изготовителя по технике безопасности!

Монтаж
1. Закрепите корпус на ровной поверхности на высоте 1,3–1,5 м.
2. Протяните кабели через входные отверстия внутрь корпуса.
3. Закройте корпус крышкой.

Электрические подключения
1. Откройте крышку ключом (рис. 3.5.1).
2. Подключите адресный шлейф к разъемам на электронном блоке в соответствии со схемой подключений (рис. 3.5.3).
3. Поместите электронный блок внутрь корпуса отметкой TOP вверх (разъемы справа) до срабатывания блокирующего 

устройства
 (рис. 3.5.2).
4. Закройте корпус крышкой.
  

  При размещении электронного блока внутри корпуса обращайте внимание на положение кабелей.
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Рис.3.5.1

Рис. 3.5.3

Адресный шлейф

Адресный шлейф

(1/3 — корпус; 2 — электронный блок)

Рис. 3.5.2  Развернутый вид
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